
    

 

  

 

  

 

      
   

 

  

 

采用高精度进口箔式应变计，稳定
，柔软，上亿次的持久测试，适用
于铝合金 不锈钢，合金钢等材质
的弹性体

高精度应变计

.

传感器主要包括弹性体、电阻应变
片、引线、绝缘材料、外壳等。这
些原材料需经过严格筛选，确保其
质量符合相关标准。需具备良好的
弹性性能和抗疲劳性能.
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• 精度等级高

• 

• 密封防水
• 优质不锈钢材质，密封焊接工艺

可搭配多种安装附件

CRTS柱式传感

• 安装简单快捷、稳定可靠

器

精工细作 精挑细选

V1.0

CRTS柱式传感器

 

 

生产工艺

产品应用

优质不锈钢，柱式传感器，高精度，高
稳定性，上下螺纹孔可搭配不同安装附
件，可适用材料试验机、按键力测试等
过程称重场合.

拉力试验机

   

 

 · 适用于金属、非金属材料的拉、压、
弯剪等力学性能试验，广泛应用于教学
科研、航天航空、建工建材等领域。
· 模块化设计，可进行线材拉伸试验、
电子器材拨出试验、四点弯曲试验等不
同的试验的操作。
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100N  200N  500N 
1KN 2KN  5KN 10KN

优质不锈刚材质

性能稳定，安装方便

高精度，稳定可靠

适用于材料试验机、按键力测试等过程称重场合

.

受力方式

接线方式    Schematic
 

 

 

 

 

       

 

  

 
绿色：＋激励
黑色：－激励
红色：－信号
白色：＋信号
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规格


